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Szablon 3D CMT RCS-806

Te projekty sg idealne do ozdabiania drzwi, szaf, szuflad, rogow, elementéw kominkéw oraz

wszelkich miejsc rozrywki. Przyblizony czas wykonania takiego wzoru wynosi ok. 5 minut.

Jak to dziata:

1. Umocuj rame na obrabianej powierzchni

2. Zamocuj wybrany przez Ciebie szablon w ramie

3. Zamontuj frez 3D w swojej frezarce, a nastepnie zacznij prowadzi¢ narzedzie

po szablonie. Pamietaj aby blokada gtebokosci frezowania w Twojej frezarce byta
wytgczona. Podczas poruszania sie po szablonie, pozwol aby narzedzie poruszato
sie gora-dot. Szersze miejsca w szablonie pozwalajg na gtebsze i szersze naciecia
w materiale, natomiast wezsze miegjsca przeznaczone sg do tworzenia ptytszych
naciec.

4. Kiedy rama jest caty czas przytwierdzona do materiatu obrabianego, przekrec
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szablon tak jak jest to pokazane na rysunku, a nastepnie frezuj. Skomplikowane
Wzory wymagajg nawet czterokrotnego przestawianie szablonu.

5. Zdejmij rame przytrzymujgcq szablon i gotowe!
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