Link do produktu (f)

195.161.11XTR Frez spiralny
D-161-35 L-90 S-16 Z-3
obr. zgrubna, powtoka DIA
- ITA TOOLS

495,08 zi
596,48z

Frez spiralny D-16 1-35 L-90 S-16 Z-3 obr. zgrubna, powtoka DIA - ITA TOOLS 195.161.11XTR

Powtoka diamentowa (DLC) powstaje w wyniku procesu PECVD stanowigcego jedng z
najnowszych technologii nanoszenia powtok. Przy catkowitej grubosci powtoki rzedu 1 mikrona
uzyskujemy powierzchnie bardzo odporng na $cieranie i dziatanie srodowiska korozyjnego.
Przeprowadzone testy wskazujg na bardzo dobre wyniki potwierdzajgce zwigkszenie

zywotnosci narzedzi skrawajgcych nawet do 300%.
Dane techniczne

- powtoka o grubosci 1 mikrona nie powoduje zatepienia krawedzi,
- kilkukrotnie zwieksza zywotnos$¢ narzedzi HM i HSS,
- zmniejszenie tarcia podczas frezowania,
- redukuje nagrzewanie,
- ograniczenie przywierania wioraq,

- zwiekszona zywotnosc¢ rowniez po ostrzeniu.
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OR Link do produktu

Zastosowanie

Do pracy w drewnie litym miekkim oraz twardym.

Uwagi

Powtoka moze by¢ naniesiona rowniez na noze strugajgce oraz ptytki profilowe.
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