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EB150 Okleiniarka Zero

laserowego - VIRUTEX

55 005,60 zi

Okleiniarka Zero Line do obrzeza laserowego - VIRUTEX EB150

Szukasz rozwigzania, ktére przeniesie Twoje wykonczenia mebli na wyzszy poziom? VIRUTEX
EB150 z technologig Zero Line to rewolucyjna okleiniarka do obrzezy laserowych, ktéra
zapewnia estetyczne i trwate potgczenia — bez smug, bez widocznych spoin i bez

kompromisow.

Kluczowe cechy

e ZerolLine® — laserowe potgczenie: hotflair zamiast tradycyjnego kleju tworzy niemal
niewidoczny tgcze PVC i ABS - koniec z “biatq linig” na krawedziach

e Elastyczne zastosowanie: krawedzie proste, zaokrgglone, ksztattowane — od 0° do
50°

e Szybki start & stabilnos¢: podgrzewanie w ~4 min (240 s) do max 370 °C, wskazanie
gotowosci wizualne i precyzyjny termostat .

e Mobilno$¢: wazy ~11,5 kg, kompaktowy (230x212x360 mm) — tatwy do przeniesienia

miedzy stanowiskami
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e Wszechstronno$¢ materiatow: od PVC, ABS, przez akryl po lakierowane ptyty — pozwala
na prace z roznymi okleinami od 0,8 do 2 mm grubosci
e Bez kompresora: dziata z niskim cisnieniem powietrza (ok. 6 bar), monitorowaniem

temperatury, diodg gotowosci — bez niepotrzebnej infrastruktury

Dane techniczne Parametr Wartos¢ Moc wejsciowa 3400 W Wysokos¢ okleiny 10-65 mm
Grubo$c¢ okleiny 0,8-2,0 mm Promier wewnetrzny min. 18 mm Temperatura do 370 °C
Predkos$¢ 1,0-3,3 m/min Czas nagrzewania ~4 min (240 s) Wymiary (SxWxH) 230 x 212 x 360

mm Waga ~11,5 kg Zasilanie 230 V (jednofazowe) Cisnienie powietrza ok. 6 bar
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