Link do produktu (i)

226.556.09M Pita tarcza
przemystowa do stali
nierdzewnej CMT

257,06 zt
30971z

Pita tarcza przemystowa do stali nierdzewnej CMT 226.556.09M

Zaprojektowane specjalnie dla stolarzy, ciesli, budowlancéw i firm przemystowych, ktére
potrzebujg produktu o swietnej zywotnosci i wyjgtkowej jakosci pozwalajgcego na bardzo
diugq prace w najbardziej wymagajgcych materiatach.

ZASTOSOWANIE:

Do ciecia poprzecznego stali nierdzewne;.

MATERIAL:

Stal nierdzewna.

UWAGI:

Nie zaleca sie stosowania do ciecia metali niezelaznych, drewna, szkta, betonu, plastiku. Dla

zachowania jakosci ciecia i zywotnosci tarczy nalezy stosowac sugerowane obroty
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(RPM). Wartos¢ MAX RPM podyktowana jest wzgledami bezpieczenstwa, stosowanie jej

podczas pracy znaczgco skraca zywotnos¢ narzedzia.

DO MASZYN:

Ukosnice, przecinarki do metalu.

INTENSYWNOSC PRACY:

Do ciqggtej, efektywnej pracy przez caty dzien.

KORPUS:

Wycinany laserowo z ptatéw najlepszej jakosci niemieckiej stali (46-48 stopni w skalli

Rockwella) co zapewnia perfekcyjng wydajnosé i zywotnose.

OSTRZA:

Najlepszej jakosci przemystowy weglik z powtokg chromowq. Jego specjalna budowa

zapewnia bardzo dlugqg zywotnosc i najlepszqg jakosc¢ ciecia.

LUTOWANIE:

Ztozony proces lutowania metodq: “SREBRO-MIEDZ-SREBRO” zabezpiecza ostrza przed

wypadnieciem z gniazda nawet przy pracy z bardzo twardymi materiatami.

NACIECIA ROZPREZENIOWE:

Wycinane laserowo, pozwalajg na regulacje korpusu podczas rozszerzania i kurczenia sie pod

wptywem powstajgcego ciepta.

NACIECIA WYCISZAJACE:
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Dzieki laserowo wykonanym nacieciom wyciszajgcym pita wytwarza mniej hatasu podczas

pracy. Naciecia redukujg rowniez drgania pity zwiekszajgc precyzje ciecia.
OSTRZENIE:
Kazdy zgb jest doktadnie ostrzony za pomocg maszyn wieloosiowych CNC co zapewnia

idealng ostrosc¢ krawedzi i perfekcyjne kgty przy jednoczesnym uzyskaniu maksymalnej

zywotnosci.
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