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Pita tarcza wykonczeniowa CMT 295.078.10M

Zaprojektowane specjalnie dla stolarzy, ciesli, budowlancow i firm przemystowych, ktore
potrzebujg produktu o swietnej zywotnosci i wyjgtkowej jakosci pozwalajgcego na bardzo

dlugq prace w najbardziej wymagajgcych materiatach.

ZASTOSOWANIE:

Do ciecia poprzecznego, z najlepszym wykornczeniem krawedzi.

DO MASZYN:

Pity stotowe, pionowe i poziome pity panelowe.

INTENSYWNOSC PRACY:
(] Tel.: +48 62 727 20 86
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Do ciqggtej, efektywnej pracy przez caty dzien.

DO PRACY Z:

Drewno miekkie, twarde, egzotyczne, materiaty drewnopochodne, jednostronnie fornirowane
oraz laminowane, drewno z gwozdziami, sklejka, OSB, laminat, melamina, MDF, metale oraz
metale niezelazne, stal nierdzewna, plastik, widkno szklane, materiaty kompozytowe ,Solid

Surface”.

KORPUS:

Wycinany laserowo z ptatéw najlepszej jakosci niemieckiej stali (46-48 stopni w skali

Rockwella) co zapewnia perfekcyjng wydajnose i zywotnose.

OSTRZA:

Najlepszej jakosci przemystowy weglik z powtokg chromowq. Jego specjalna budowa

zapewnia bardzo dlugqg zywotnosc i najlepszg jakosc¢ ciecia.

LUTOWANIE:

Ztozony proces lutowania metodq: "“SREBRO-MIEDZ-SREBRO” zabezpiecza ostrza przed

wypadnieciem z gniazda nawet przy pracy z bardzo twardymi materiatami.

NACIECIA ROZPREZENIOWE:

Wycinane laserowo, pozwalajg na regulacje korpusu podczas rozszerzania i kurczenia sie pod

wptywem powstajgcego ciepta.

NACIECIA WYCISZAJACE:

Dzieki laserowo wykonanym nacieciom wyciszajgcym pita wytwarza mniej hatasu podczas
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pracy. Naciecia redukujg rowniez drgania pity zwiekszajgc precyzje ciecia.

OSTRZENIE:

Kazdy zgb jest doktadnie ostrzony za pomocg maszyn wieloosiowych CNC co zapewnia

idealng ostrosc¢ krawedzi i perfekcyjne kgty przy jednoczesnym uzyskaniu maksymalnej

zywotnosci.
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