Link do produktu J)

297.096.12M Pita tarcza do
materiatow niezelaznych

(Al 1 BE
'\_»j- AAL oLE” |

PR oraz ptyt laminowanych
CMT
G 297,08 zi

357,93z

Pita tarcza do materiatéw niezelaznych oraz ptyt laminowanych CMT 297.096.12M

Pita do pilarek stotowych. Negatywny kgt natarcia. Zastosowanie Do ciecia rur, dtugich
elementow i blokéw. Materiat Aluminium, mosigdz, stopy aluminium, materiaty kompozytowe,
ptyta wiorowa laminowana, HPL. Uwagi Zaleca sie stosowanie ptynnego lubrykantu.

Lubrykanty woskowe NIE SA ZALECANE. Pasuje do maszyn

DeWalt® DW721KN® - Pilarka stolikowa ramieniowa
DeWalt® DW722KN® - Pilarka stolikowa ramieniowa
DeWalt® DW728KN® - Pilarka stolikowa ramieniowa
VIRUTEX® TM33W® - Ukosnica ze stolikiem
VIRUTEX® TM72C® - Ukosnica ze stolikiem
VIRUTEX® TM233T® - Ukosnica

o VIRUTEX® TS233T® - Ukosnica

e VIRUTEX® TS233W® - Ukos$nica
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