Link do produktu (i)

CMTS8E 8E Frezarka reczna
T1000W CMT

1596,46 zt
1923;45-z

Frezarka reczna 1000W CMT CMTS8E

REGULACJA WYSOKOSCI PRACY NARZEDZIA

OSEONA ZAPEWNIA MAKSYMALNE BEZPIECZENSTWO

SRUBY USTALAJACE

pozwalajg na szybki montaz i demontaz prowadnicy

REGULACJA WYSOKOSCI PRACY NARZEDZIA PODCZAS PRACY ZE STOLEM FREZARSKIM
Regulatorem mozemy tatwo i precyzyjnie ustawi¢ wysokos$¢ pracy narzedzia wzgledem stotu
frezarskiego.

BOCZNY OTWOR ODPYLAJACY

znacznie redukuje dostawanie sie pytow do silnika, zwtaszcza przy pracy ze stotem frezarskim
gdzie frezarka zamontowana jest silnikiem ku dotowi.

BEZPIECZNY WEACZNIK

zabezpiecza przed przypadkowym wigczeniem frezarki podczas wymiany narzedzia

SZYBKI DOSTEP DO SZCZOTEK

umozliwia szybkqg i tatwg wymiane zuzytych szczotek
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REGULACJA WYSOKOSCI OBROTOW

od 8.000 do 20.000 RPM

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:

- regulowana prowadnica

- wyjscie na odpylanie

- klucz umozliwiajgcy szybkg i tatwg zmiane narzedzia
- tuleja O8mm

- gwarancja na 1rok

- instrukcja Dane techniczne - Moc: 1.000 Watt

- Predkos¢ obrotowa bez narzedzia: 8.000-20.000 RPM
- Tuleja: O8mm

- Maksymalny ciezar narzedzia: 4 Kg

- Zakres wysuniecia narzedzia: 0-59mm
Jezeli korzystasz z frezarki CMT7E lub CMT8E nie zapomnij dokupi¢ dodatkowej podstawy

899.000.02 koniecznej do pracy z pierscieniami kopiujgcymi CMT-TGA. Zestaw CMT-TGA

sktada sie z siedmiu pierscieni kopiujgcych, ktore rozszerzg mozliwosci Twojej frezarki.
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