Link do produktu

cmMT K21624M-X10 Pita tarcza
CONTRACTOR konstruktorska CMT
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Pita tarcza konstruktorska CMT K21624M-X10

Pita tarczowa do ciecia poprzecznego. ldealne dla budowlancow i hobbystéw. Najlepszy
stosunek jakosci do ceny. Idealne do wszelkich projektéw budowlanych, ktére wymagajg
ciecia drewna i materiatow kompozytowych.

Zastosowanie:

Pity przeznaczone do prac budowlanych, remontéw. Duza wydajnosciq w bardzo

ekonomicznej cenie.

Materiat:

Miekkie / twarde drewno, sklejka, ptyty OSB, kompozyt drewnopochodny, sklejka, laminat,

melamina, MDF.
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Link do produktu

Do maszyn:

Pity przenosne, stacjonarne oraz pity stotowe.

Korpus:

Wykrawane z cienkiej i bardzo wytrzymatej stali hartowanej, ktéra nastepnie jest utwardzana

do 44 stopni w skali Rockwella, aby zapewni¢ dtuzszg zywotnosc.

Zgb/ostrza:

Weglik o odpowiednio dobranych wiasciwosciach zapewniajgcy odpornos¢ na uszkodzenia i

zywotnosc.

Powtoka korpusu:

Specjalnie dobrana powtoka chroni przed korozjq i rdzq.

Naciecia rozprezeniowe:

Naciecia rozprezeniowe , pozwalajg na regulacje korpusu podczas rozszerzania i kurczenia

sie pod wptywem powstajgcego ciepta.

Ostrzenie:

Standardowe ostrzenie Kazdy zgb jest doktadnie ostrzony co gwarantuje czyste ciecie i

odpowiedniqg zywotnosc.

Tel.: +48 62 727 20 86


https://dev.sklep-cmt.pl/
https://dev.sklep-cmt.pl/pily-i-podcinaki/9892-pila-konstruktorska-8019296061048.html
http://www.tcpdf.org
https://dev.sklep-cmt.pl/

